
DJ, Musikunterhaltung & Tontechnik für Firmen- und
Mtarbeiterevents, Weihnachtsfeier, etc.

TECHNISCHE DATEN
Strombedarf: 2 x 230V/16A

Regionallager: BRD

Auf- und Abbau und Eventbetreuung durch
Fachpersonal
Einsatz: Indoor, Eventfläche muss eben sein

BESCHREIBUNG
Top-Moderator & DJ. Egal ob Moderation im Center, Präsentation im Messebereich oder die totale Partyattacke! Er
trifft immer den Geschmack des Publikums.Das MP3-Musikarchiv umfasst über 14.000 Titel im Sofortzugriff: NDW,
Kult-Schlager, Stimmungshits, Fetenbrüller, Mitgrölsongs, Rock 'n' Roll genauso wie Clubhits, House, Dancecharts,
Hip-Hop, R'N'B & Black Music, u.v.m.
Pioneer DDJ SX DJ Controller, steuert bis zu vier Decks, acht Hot Cues, sechs Samples, FX Engine mit
zehn Effekten, Performance Pads, Thomann Velocity-Modus, Dual Deck Control, acht Cue Points je Deck,
synchronisierbare Sample Bank, zahlreiche Loop-Optionen, Slicer, Slip-Modus, Channel Fader Start, Needle
Search,... Eingänge: CD x 2 (Cinch), LINE/PHONO kombiniert x 2 (Cinch), MIC x 2 (1x Kombi-Eingang XLR und 6,3
mm Klinke sowie 1x 6,3 mm Klinke) Ausgänge: zwei Master Ausgänge: XLR und Cinch, symmetrischer 6,3 Booth-
Ausgang  Außenmaße (BxTxH): 664 x 340 x 65 mm / Gewicht: 5,8 kg
HK Audio Pulsar Tontechnik
Professionelle, portable Beschallungstechnik für höchstem Standard. Präzission in Klang und Resonanz für perfekte
Musik- und Sprachwiedergabe. Die neue Pulsar Boxenfamilie wurde speziell für Musiker und DJs entwickelt, die
den aktuellen Stand des akustisch und elektronisch Machbaren in einem klassischen Format bevorzugen. Für
die im HK AUDIO Stammwerk in St. Wendel hergestellten PA-Cabinets wurde dabei bewusst Holz mit seinen
überlegenen akustischen Eigenschaften gewählt. Zusammen mit dem integrierten Digital-Controller und der
großzügig dimensionierten Leistungselektronik ermöglicht dies ein perfekt ausbalanciertes, sattes und transparentes
Klangbild bei jeder Lautstärke. Noch nie war es so einfach, professionellen Sound zu genießen!
HK Audio Pulsar PL 115 FA bietet enormen Headroom in den Bässen und Low-Mids. Diese Charakteristik bietet
Vorteile im Stand-alone-Einsatz oder in Kombination mit dem PL 118 Sub A Subwoofer in größeren Pas oder DJ-
Setups.
HK Audio Pulsar PL 118 Sub A ist ein leistungsstarker 18"-Subwoofer, der trotz bemerkenswertem Tiefgang auch
die tonalen Bässe sehr definiert abbildet. Diese Charakteristik macht ihn zur Idealbesetzung sowohl für Moderation
ebenso wie für Power-DJs als auch in größeren Live-PAs.
Lieferumfang:
» 2 x HK Audio Pulsar PL 118 Sub A Aktiver 18" Subwoofer (600 Watt),

Class D Endstufe 125db Max SPL Phasenumkehrschalter 2 x XLR Eingang, 2 x XLR-Thru sowie 2 x XLR-Mid/
High Ausgang, M20 Stativflansch, 4 Griffe. Abmessungen 525 x 690 x 691mm Gewicht 40,5 Kg

» 2 x HK Audio Pulsar PL 115
FA Aktiver 15"/1" Lautsprecher mit CD-Horn, eingebaute 1000 Watt Endstufe, Frequenzgang: 49 Hz - 18 kHz (+/-
3 dB) max SPL: 127 dB Anschlussfeld mit 2x XLR/Klinke Combi Eingang, 1x Stereo Cinch Eingang, , 2x XLR Thru
und einem XLR Mix Out, Flugpunkte DuoTilt Stativ-Flansch 2 Griffe Abmessungen (BxHxT): 465 x 669 x 452 mm,
Gewicht: 25,7 kg
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» 2 x Distanzstange, M20 schraubbar, höhenverstellbar mit Kurbel

» 2 x 50m XLR-Kabel, M/F auf Kabeltrommeln

» 6 x 2m XLR-Kabel, M/F

» 4 x Stromanschlußkabel (Schuko-Kaltgerätestecker)

» Pioneer DDJ SX (DJ Konsole/Mixer)
auch als Stand-Alone-4 Kanal Mixer verwendbar, Hauben-Flightcase (Workstation mit Notbookstand/Slider),
Anschlusskabel, Laptop, DJ-Software.

  

Weitere Produktinformationen, Bilder, Videos und Ideen finden Sie hier:
/eventmodule/dj-tontechnik-16660.php

Dieses Produkt gehört zur Kategorie:
/themenwelten/business-entertainment/

 

Produktdatenblatt: Stand: 06.12.21
Alle Angebote erfolgen freibleibend. Änderungen vorbehalten.
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