
Eishockey Speed Radar / Abschlagssimulator

TECHNISCHE DATEN
Erforderliche Stellfläche mind.: L: 5,00m / B:
2,50m / H: 2,35m

Strombedarf: 230V/16A

Transport: LKW bis 3,5to.

Regionallager: BRD

zum Selbstbetrieb, optional erfolgt Auf- und
Abbau durch Fachpersonal
Einsatz: Indoor oder Outdoor (wettersicher
überdacht), Eventfläche muss eben sein

BESCHREIBUNG
Wer hat den härtesten Schuß, wer erzielt die meisten Treffer?
Sport-Radarmessung der Abschlaggeschwindigkeit. Sportradar, Messbereich 16 - 199 km/h, große 3-stellige
Digital-Anzeige, 20" (50,8cm). Aufblasbarer Netzfangkäfig für Speedmessung, alternativ Spiel auf Eishockey-
Tortrefferplane nach Punkten.
Transportverpackung: Rollencase: L 1,80m / B: 0,52m / H: 0,82m / Gewicht ca. 90kg

 

Weitere Produktinformationen, Bilder, Videos und Ideen finden Sie hier:
/eventmodule/eishockey-speed-radar-14605.php

Dieses Produkt gehört zur Kategorie:
/themenwelten/fun-sport-spielmodule/
/themenwelten/wintersport-snow-fun/

 

Produktdatenblatt: Stand: 02.12.21
Alle Angebote erfolgen freibleibend. Änderungen vorbehalten.

EYECONCEPT MEDIA EVENT GMBH, Am Rodheimer Weg 3, D-61352 Bad Homburg, T: +49-6172-9595883, E:
info@eyeconcept.de

1 / 1

/eventmodule/eishockey-speed-radar-14605.php
/eventmodule/eishockey-speed-radar-14605.php
/eventmodule/eishockey-speed-radar-14605.php
/themenwelten/fun-sport-spielmodule/
/themenwelten/wintersport-snow-fun/

